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План монтажа 1 этаж

Стадия Лист

12РДПлан монтажа 1 этаж

 Архитектор

 ЗаказчикДизайн-проект
Далберг К.

М 1:65
1м01 2 3 4 5

DA

ДП-7 Нп 2060 мм
от чист.пола

ДП-1 Нп 2220 мм от черн.пола
*Определяется на объекте с учетом
линейного размера двери - фактического.
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Разрез 2

Разрез 2

Разрез 1

Разрез 1

h=1200 мм
от чист. пола

Предусмотреть усиление  для
навесных шкафов - фанера

См. Разрез 1-1

Предусмотреть усиление для
навесных шкафов

См. Разрез 1-1

Короб под био-камин
h 900 мм от чист. пола до короба

См. Вид 07.1
Монтировать после покурки

изделия биокамина

Выравнивание стены под
покраску выполнить от
данного угла

Узел 1

ДП-5 Нп 2060 мм
от чист.пола
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Выравнивание стены в холле
под покраску вдоль лестницы

выполнить от данного угла

Начало оконного проема на отметке +0.000
(+0.180 мм от существующего перекрытия)

Начало оконного проема на отметке +0.000
(+0.180 мм от существующего перекрытия)

ДП-8 Нп 2060 мм
от чист.пола

Зашить ступени
ГКЛ, предусмотрев

проем под лестницу.
См. Вид 06.1

Вид 06.1

Вид 06.2

ДП-2 Нп 2060 мм
от чист.пола

ГКЛ конструкция
См. Узел 1

Зашить ГКЛ.
См. Вид 06.2

Зашить
подлестничное

пространство ГКЛ
См. Вид 06.1

ДП-3 Нп 2060 мм
от чист.пола

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖ

№

01

02

03

04

06

07

08

НАИМЕНОВАНИЕ

Прихожая

Котельная

Холл

Санузел

Кладовая

Гостевая-Столовая

Кухня

S/кв.м

7,80

8,90

6,20

5,18

5,55

40,25

16,09

89,97 м²

1 000 400

90
0 50
0

40
0+0.000

(+0.180 от ур. черн. пола)

Тумба h=400 мм

Биокамин 1000х400х500 мм (дгв)

Короб 2 листа Фанеры
1000х400 мм (чистовой размер)

Монтировать после покупки
изделия биокамин

ГКЛ 12 мм
ГКЛ 12 мм
Утеплитель 50 мм
Фанера 12 мм
ГКЛ 12 мм

+0.000
(+0.180 от ур. черн. пола)

18
0

90
0

ГКЛ
Существующая стена

+0.000
(+0.180 от ур. черн. пола)

ГКЛ

Теневой плинтус

2 
04

9

Зашить ГКЛ ступени первого
марша, предусмотрев проем
под лестницу с косой
перемычкой

Зашить ГКЛ,
перемычка над
проемом

Размер указан от чистового пола, отметка 0.000
(+1.800 от существующего перекрытия)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.План монтируемых элементов в составе дизайн проекта не несет в себе
информации по конструктивным параметрам стен, расчетов и усилений
проемов, детальную подборку черновых материалов. Рассматривать как
габаритный чертеж.
2. Точные размеры помещения уточнять по факту монтажа перегородок для
всех дальнейших чертежей.
3. Все изменения в проект монтажа перегородок согласовывать с
архитектором (в рамках авторского надзора) или заказчиком.
4. Данный лист рассматривать с планами дверных проемов (лист 16),
сантехнических элеменов, разверток по каждому помещению.
5. Не осуществлять монтаж перегородок без согласованного листа
по дверным проемам с производителем дверей.
6. Все финишные отделочные материалы уточнять согласно планам разверток.
7. Данный чертеж является предварительным заданием для разработки
конструкции перегородок и прочих отображенных элементов.
8. Перед производством работ по устройству вновь возводимых перегородок и
зашивок все технические решения согласовать с автором проекта. 
9. Гипсокартонные зашивки и перегородки из ГКЛ/ГКЛВ выполнять по сериям
KNAUF по металлическому каркасу из профилей стальных оцинкованных
"KNAUF" типов ПС-50. Во влажных помещениях использовать влагостойкий
гипсокартон КНАУФ-суперлист.
10. В душевых зонах предусмотреть устройство подиумов и монтаж напольных
трапов (дренажей) и уклон пола не менее 1% в сторону трапа. Привязки к
оборудованиям, смотри план сантехнического оборудования лист 21.
11. При проведении монтажных работ в гостевом санузле и в ванной комнате
произвести дополнительную гидроизоляцию пола, примечание по устройству
смотри на листе 21.

ВИД 07.1

АТР взят с сайта производителя дверей Union для задвижной в пенал двери.

Разрез 1-1 Разрез 2-2 ВИД 06.2ВИД 06.1

Узел 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующий блок с отделкой кирпичем

Существующие перегородки

Выравнивание стен и проемов.
Выровнить проемы под единый размер и сообщить об этом
заказчику или архитектору. Это непосредственно повлияет на
размер изделия внутри проема.

Дверной проем номер шесть высотой 2070 ммДП-6 Hп = 2070 мм

Перемычка


